
Coloris disponible : BlancBlanc

Descriptif :Descriptif :

Bâche en polyéthylène renforcé assurant une trèsBâche en polyéthylène renforcé assurant une très
grande résistance avec bande de renforts pré-percésgrande résistance avec bande de renforts pré-percés
tous les 20 cm pour mise en place facile.tous les 20 cm pour mise en place facile.

LES PLUS LES PLUS 

ETANCHE ETANCHE 
FACILE À FIXER AVEC DES BANDES DE RENFORTSFACILE À FIXER AVEC DES BANDES DE RENFORTS

Caractéristiques techniques :Caractéristiques techniques :

- Bande en polyéthylène bandes de renforts œillets pré-
percés tous les 20cm 
- Translucide avec quadrillage blanc 
- Poids: 130 g/m²
- Vente : à l'unité

Applications / usages :Applications / usages :

Pour façades extérieures
Idéal pour une utilisation dégageant des projections de type
enduits

COULEURCOULEUR DIMENSIONS PRODUITDIMENSIONS PRODUIT UNITÉ DE VENTEUNITÉ DE VENTE RÉFÉRENCERÉFÉRENCE CODE EANCODE EAN

Blanc 3,2m x 20m Bâche 132010 4022482002323

FICHE PRODUIT

 Protection extérieure 
 

Bâche en polyéthylèneBâche en polyéthylène
renforcérenforcé

PROTECTION DES CHANTIERS EXTÉRIEURSPROTECTION DES CHANTIERS EXTÉRIEURS

2 sites en France2 sites en France

SUCY-EN-BRIESUCY-EN-BRIE SAINTE-SIGOLÈNESAINTE-SIGOLÈNE
ZAC de la Sablière
11 avenue de la Sablière
94370 SUCY-EN-BRIE
dulary-idf@dulary.com

Service commandeService commande
Tél. 01 49 82 04 04
Fax : 01 49 82 04 05
appro-idf@dulary.com

ZI Les Taillas
Allée Louis Pasteur
43600 SAINTE-SIGOLÈNE
dulary-sud@dulary.com

Service commandeService commande
Tél. 04 71 75 14 39
Fax : 04 71 75 68 10
appro-sud@dulary.com

Hors France : international@multiplast-dulary.fr


